
2025年荔湾区站闸起重设备技术保养服务项目合同书
                             合同编号：穗荔水务管合字【2025】002号 

                                           签订地点：广州市荔湾区

                                           签订日期：2025年  月  日
甲方：广州市荔湾区水务工程建设管理中心            

乙方： 
    根据广东省质量技术监督局关于《广东省起重机械专项整理工作方案》﹙粤质监特函〔2007456〕号精神﹚，为保证广州市荔湾区水务工程建设管理中心站闸起重设备机正常运行，现广州市荔湾区水务工程建设管理中心（简称甲方，下同）委托            （简称乙方，下同）对其进行定期保养，现双方协商签订如下的起重机保养条款。

1、 服务清单
	序号
	水闸泵站名
	所在地
	设备形式
	型号规格
	设备数量
	维保期限
	备注

	一
	技术保养
	
	
	
	
	
	

	1
	龙溪泵站
	龙溪村
	电动单梁起重机
	LD5T
	1
	1年
	

	2
	凤池泵站
	龙溪村
	电动单轨起重机
	CD2T
	1
	1年
	

	3
	虾庙泵站
	龙溪村
	电动单梁起重机
	LDA3T
	1
	1年
	

	4
	虾庙泵站
	龙溪村
	门式起重机
	MH5T
	1
	1年
	

	5
	竹脚泵站
	海中村
	电动单轨起重机
	CD2T
	1
	1年
	

	6
	沙尾泵站
	海中村
	电动单轨起重机
	CD2T
	1
	1年
	

	7
	西浦泵站
	海北村
	电动单轨起重机
	CD3T
	1
	1年
	

	8
	江尾泵站
	海北村
	电动单轨起重机
	CD2T
	2
	1年
	

	9
	生北泵站
	海南村
	电动单轨起重机
	CD2T
	1
	1年
	

	10
	赤岗泵站
	海南村
	电动单轨起重机
	CD2T
	3
	1年
	

	11
	菊树泵站
	海南村
	电动单轨起重机
	CD2T
	3
	1年
	

	12
	南漖泵站
	南漖村
	电动单轨起重机
	MD5T
	1
	1年
	

	13
	西漖泵站
	葵蓬村
	电动单轨起重机
	CD2T
	1
	1年
	

	14
	南塘泵房
	山村村
	电动单轨起重机
	LDA5T
	1
	1年
	

	15
	南塘泵房
	山村村
	电动单轨起重机
	CD5T
	2
	1年
	

	16
	坦尾泵站
	坦尾村
	电动单轨起重机
	CD2T
	2
	1年
	

	17
	白鹤沙泵站
	东漖村
	电动单轨起重机
	CD3T
	2
	1年
	

	18
	白鹤沙泵站
	东漖村
	电动单轨起重机
	CD5T
	1
	1年
	

	19
	东漖泵站
	东漖村
	电动单轨起重机
	CD5T
	1
	1年
	

	20
	茶滘泵站
	茶滘村
	电动单轨起重机
	CD5T
	1
	1年
	

	21
	沙涌泵站
	坑口村
	电动单轨起重机
	CD2T
	4
	1年
	

	22
	西塱泵站
	西塱村
	电动单轨起重机
	CD3T
	2
	1年
	

	23
	西塱泵站
	西塱村
	电动单轨起重机
	CD1T
	2
	1年
	

	24
	西塱泵站
	西塱村
	电动单轨起重机
	CD10T
	1
	1年
	

	
	合计
	
	
	
	37
	
	


二、保养期限；自2025年4月2日起至2025年12月31日止；

1 维护、检修工作范围 

承担公司所议标确定的起重机械维修保养工作、中小型维修、37台起重机导轨防腐除锈，安全文明稳定生产及检修现场管理等工作。 

2 维护、检修工作范围、要求： 

2.1定期巡回检查设备的运行状况，每季度周期对设备检查不少于一次，并填报检查表格交甲方存档。

2.2采用监测仪器、设备对维护范围的起重设备进行监测，消除设备隐患。

2.3设备加油、换油、加换各种填料（包含定期给油脂）、防锈处理，所损耗油品、质量由乙方负责。

2.4故障抢修工作。抢修期间要求接到通知后4小时内到位。 

2.5按特种设备管理要求必须进行的其他工作，设备完好率达到100%。 

3 维护、检修工作内容： 

3.1结构部分，主要检查主梁下挠，水平旁弯，主梁与支腿连接处的变形等，上下盖板和腹板有无裂纹，腐蚀等情况。 

3.2机械部分，主要检查减速器，开式齿轮，联轴节，轴承座的连接及运转情况。

3.3电气部分，主要检查维护电气配线，控制装置和电动机等动力装置的布置状况及控制，拖动功能的有效性，限位装置的可靠性。

3.4易损件部分，主要检查钢丝绳，滑轮的磨损和润滑情况。

3.5起重机检查内容包括检查安全防护装置、制动器等有无异常；钢丝绳压板、绳卡等的紧固及钢丝绳的磨损和润滑情况；吊钩、吊具有无损伤；电动机、减速器、轴承座、角轴承箱底脚螺钉的紧固及电动机炭刷的磨损情况；配件、开关和控制器等有无异常情况；管口处导线绝缘层的磨损；减速器润滑的油量等。 

3.6应确保起重机械年检一次通过，因乙方检查不到位或维护不到位而导致年检未通过，整改费用及年检费用由乙方负担。

3.7金属结构的检查。桥式起重机的金属结构除正常巡检，重点为连接的松动、脱落，结构材料和焊缝的裂纹开裂，桥梁变形，结构件的腐蚀。
3.8主梁变形的检查主梁变形是桥式、门式起重机的检查重点。内容包括下挠、水平旁弯、局部失稳等。检查方法主要用水平仪测量、拉钢丝绳测量和连通器测量等。

3.9导轨维修养护中使用的所有原材料均应符合国家有关标准及本规范的相关技术指标，并且有出厂合格证和检验报告等技术资料。

4.乙方的权利和义务 

4.1乙方应根据合同的各项规定对设备进行检修、维护、工作。

4.2 按时完成责任内的所有维护工作，保证维修质量、工期和安全。 

4.3 乙方在现场维修人员必须具备国家或相关行业的有效资质，其数量应能满足现场全部维修工作的需要。 

4.4 乙方负责配置常用维修工器具。 

4.5 乙方在进行检查维修时有权根据实际情况向甲方申请搭建脚手架、棚架等辅助器材，搭建费用由甲方核实后，费用在维修配件费列支。
4.6乙方应安排专人从事维护保养工作;在接到起重机械故障停运通知后，维护保养人员应在4小时内赶到现场处理；在接到起重机检查整改后，应在3天内整改完毕。
4.7在乙方备件仓库准备一定数量的起重机零件，以便及时更换损坏的零件，消除故障隐患，更换零件由甲方核实后，费用在维修配件费列支。
4.8维保单位应确保现场服务人员的作业安全，如发生工伤、工亡事故，或提供服务过程中造成第三方人身、财产受损，由维保单位负责妥善处理并承担有关赔偿责任。
5 甲方的权利和义务 

5.1 甲方有权要求乙方立即撤换不能履行职责或玩忽职守的人员，这种人员-旦被撤换，无甲方的批准不得重新在现场工作。并不得因此而影响相关维护工作的顺利开展。 

5.2负责乙方与其它相关单位的工作协调。

5.3对起重机有保管责任。

5.4一旦发现起重机故障，应及时通知乙方派员维修，并告知乙方故障状况。

6.起重机出现大项目整改，乙方应根据情况提出意见及实施方案，乙方对大中修工作有优先权利。

7.协助办理起重机年审的等申报手续，年审费用由甲方负责。

8.合同价款

暂定合同总价:人民币         元

9.结算方式 

技术服务费由甲方分两次支付乙方。 

具体支付方式和时间如下：

1）乙方提供两个季度维保设备试验报告文件后，支付进度款40000.00元整。

2）乙方完成四个季度设备维保30天内提供全套维护资料，甲方检查通过后，结算以甲方委托的第三方评审公司审核为准，结算价不超合同暂定价，剩余结算款甲方15个工作日内付清。

3）因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。因财政原因导致甲方付款迟延的，不视为甲方违约，乙方不得要求甲方承担违约责任，不得要求甲方赔偿或补偿。

10.考核扣罚

水闸泵站运行管理过程有下列行为即构成违约，甲方有权在支付乙方的服务费中直接扣除违约金，具体如下：

1）接到整改通知书、限定日期未完成整改项目的，每项违约金为人民币1000元； 

2）无按规定进行设备维保、无维保报告，限定日期整改未完成的，每项违约金为人民币1000元； 

3）抢修期间接到通知后4小时内未到位的，每次违约金为人民币1000元； 

4）因工作不到位，受到上级部门通报、领导批评的，每次扣违约金为人民币1000元； 

5）因工作不到位，受到媒体曝光的，每宗违约金为人民币1000元；

6）不按甲方要求及时报送相关材料、参加相关会议等其他工作的，每次违约金为人民币1000元； 

7）拖欠人员工资，被人员投诉至甲方处的，一经查实，每次违约金为人民币1000元； 

8）发现维保人员未按规定购买社保或社保购买单位非对应中标单位，限定日期整改未完成的，每次违约金为人民币1000元；

9）发现维保人员没有持证上岗的，每发现一次违约金为人民币1000元； 

以上情况在一季度维保期内发生5次或以上扣除当季度维保费用，若一年内有2次扣除当季度维保费用，甲方有权单方解除本合同。

11.双方应严格履行本合同，本合同在履行过程中的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

12.本合同一式5份，甲方3份，乙方2份，本合同经双方签字盖章之日起生效。 

以下无正文
甲方（章）：                             乙方（章）：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户行：                                 开户行：

帐 号：                                  帐 号：

税 号：                                  税 号：

签订时间：2025年  月  日
附件一                            项目管理架构组成表
	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	职称
	联系电话
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社会保险
	填写承诺的资格要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表作为合同附件，其内容必须是真实有效，并在签订合同前提供上述人员资格证书和本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）原件予业主核实。
附件二、合同清单
	总预算表

	项目名称：2024年荔湾区站闸起重设备技术保养服务项目                             

	单位：元

	序号
	工程或费用名称
	费用
	备注

	1
	起重机技术保养
	
	

	2
	维修暂定金
	
	

	
	
	
	

	二
	合计
	
	


	起重设备技术保养

	序号
	水闸泵站名
	所在地
	设备形式
	型号规格
	设备数量
	维保期限
	单价（元/台/季度）
	年度维护费用（元）

	1
	龙溪泵站
	龙溪村
	电动单梁起重机
	LD5T
	1
	1年
	
	

	2
	凤池泵站
	龙溪村
	电动单轨起重机
	CD2T
	1
	1年
	
	

	3
	虾庙泵站
	龙溪村
	电动单梁起重机
	LDA3T
	1
	1年
	
	

	4
	虾庙泵站
	龙溪村
	门式起重机
	MH5T
	1
	1年
	
	

	5
	竹脚泵站
	海中村
	电动单轨起重机
	CD2T
	1
	1年
	
	

	6
	沙尾泵站
	海中村
	电动单轨起重机
	CD2T
	1
	1年
	
	

	7
	西浦泵站
	海北村
	电动单轨起重机
	CD3T
	1
	1年
	
	

	8
	江尾泵站
	海北村
	电动单轨起重机
	CD2T
	2
	1年
	
	

	9
	生北泵站
	海南村
	电动单轨起重机
	CD2T
	1
	1年
	
	

	10
	赤岗泵站
	海南村
	电动单轨起重机
	CD2T
	3
	1年
	
	

	11
	菊树泵站
	海南村
	电动单轨起重机
	CD2T
	3
	1年
	
	

	12
	南漖泵站
	南漖村
	电动单轨起重机
	MD5T
	1
	1年
	
	

	13
	西漖泵站
	葵蓬村
	电动单轨起重机
	CD2T
	1
	1年
	
	

	14
	南塘泵房
	山村村
	电动单轨起重机
	LDA5T
	1
	1年
	
	

	15
	南塘泵房
	山村村
	电动单轨起重机
	CD5T
	2
	1年
	
	

	16
	坦尾泵站
	坦尾村
	电动单轨起重机
	CD2T
	2
	1年
	
	

	17
	白鹤沙泵站
	东漖村
	电动单轨起重机
	CD3T
	2
	1年
	
	

	18
	白鹤沙泵站
	东漖村
	电动单轨起重机
	CD5T
	1
	1年
	
	

	19
	东漖泵站
	东漖村
	电动单轨起重机
	CD5T
	1
	1年
	
	

	20
	茶滘泵站
	茶滘村
	电动单轨起重机
	CD5T
	1
	1年
	
	

	21
	沙涌泵站
	坑口村
	电动单轨起重机
	CD2T
	4
	1年
	
	

	22
	西塱泵站
	西塱村
	电动单轨起重机
	CD3T
	2
	1年
	
	

	23
	西塱泵站
	西塱村
	电动单轨起重机
	CD1T
	2
	1年
	
	

	24
	西塱泵站
	西塱村
	电动单轨起重机
	CD10T
	1
	1年
	
	

	
	合计
	
	
	
	37
	
	
	


	独立费用预算表

	序 号
	费 用 名 称
	总 价(元)
	备注

	一
	维修暂定金
	
	 1.乙方在进行检查维修时有权根据实际情况向甲方申请搭建脚手架、棚架等辅助器材，搭建费用由甲方核实后，费用在维修配件费列支。

2.在乙方备件仓库准备一定数量的起重机零件，以便及时更换损坏的零件，消除故障隐患，更换零件由甲方核实后，费用在维修配件费列支。

	
	
	
	

	 
	合  计
	
	


附件三、考核表
考核日期：   年   月   日
	服 务 范 围
	服务项目
	服务标准
	分值
	得分

	广州市荔湾区水务工程建设管理中心起重机维保项目
	电源开关
	无松动、接触良好、灯指示正确。
	4
	

	
	滑触线电轨
	无变形、无松动、接触良好。
	3
	

	
	小车电缆
	悬挂状态正常、无破损。
	2
	

	
	失压保护
	能自动切断总电源。
	6
	

	
	起升大小车电机
	绝缘电阻2MΩ以上、运转无异常声音、无异常发热、接地线固定良好。
	4
	

	
	钢丝绳
	断丝数不能大于5%、线径不能小于原来的90%、扎口牢固、润滑良好。
	6
	

	
	吊钩
	转动灵活、无裂纹、联接处牢固可靠。
	2
	

	
	减速箱
	运转无异常声音、无异常发热、润滑油充足。
	3
	

	
	制动器
	刹车片无破损、无松动、制动能力、吊重制动不下滑。
	4
	

	
	接触器
	动作正常、触点无烧伤。
	2
	

	
	操作按钮
	无破损、操作畅顺、急停开关有效。
	4
	

	
	控制箱
	柜内无杂物、元件固定可靠、接线端子无松动、无脱动。
	6
	

	
	电线、电缆
	无破损、操作畅通。
	3
	

	
	限位开关
	运行至极限位置自动停止。
	2
	

	
	金属构架主要受力构件
	无歪扭、无裂纹、焊缝牢固。
	3
	

	
	联接螺丝
	不得缺件、损坏、松动等现象。
	4
	

	其他
	服务及质量
	按照起重机国家相关规范要求维保项目进行（TSGQ7015-2016）维护保养工作，保证维保设备正常运行，相关指标符合要求。
	4
	

	
	
	必要时为用户免费进行起重设备操作及应急维修培训。
	2
	

	
	
	保证对用户提出的整改要求作出即时响应，全面、正确地理解用户的意 见、要求和期望，并立刻制订整改计划。
	4
	

	
	安全
	投入本项目的工具、检测设施符合国家3C强制标准，且在有效期内。
	2
	

	
	
	严格按照用户和相关单位颁布的安全操作规程进行维护工作。
	5
	

	
	
	进入用户水闸的工作人员严格遵守相关的安全管理制度，并认真填好水闸出入登记，佩带符合现场的劳动防护用品。
	5
	

	
	
	维护人员持有相关合格的资质证书或有效的证件。
	4
	

	
	响应时间
	每天24小时(包括星期六和星期日，除不可抗力因素外)故障报
修响应时间及服务工程师到达现场不超过4小时
	3
	

	
	后台支持
	全天侯提供热线电话技术支持服务。
	3
	

	
	故障报修
	维修及时，不影响现场正常运行。
	4
	

	
	设备报告
	每季提供维保报告，提出有针对性的问题解决意见或建议。
	6
	

	总分值
	100
	

	意见：


维保商：                                                    建设单位：

分值评定如下：

1.总分≤79合同解除(①根据年度服务费 *10%进行扣款处理；②如扣款和提出整改后乙方未完成整改则甲方有权解除 合同)。

2.80≤总分≤89 扣款年度服务费5%（发生3次并未完成整改的合同解除）。

3.总分≥90 无奖励、无扣款(按合同固定价格付款)。
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